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Pistolas de chorreado por succión

Kit Pistola M600

• Nuevo diseño de Pistola 
• Robusta, sencilla y manejable
• Presión regulable de 0,5 a 8,5 bar
• Cánula de dosificación variable de abrasivo
• Bajo consumo de aire comprimido (desde 300 L/min)

Equipamiento estándar

• Pistola M600 con gatillo
• Cánula de aspiración de abrasivo con regulación
• Manguera succión abrasivo (1,5 m)
• Cánula de dosificación de abrasivo
• Manoreductor de presión 
• Tubo espiral aire comprimido (8 m)
• Acoplamientos y enchufes rápidos
• Boquilla Cerámica Ø 6 mm. 
• Inyector de aire Ø 2 mm. (caudal de aire mín. 300 l/min)
• Maletín de transporte resistente, en polipropileno

Pistola de chorreado por succión, diseñada para uso profesional, con una 
alta resistencia a la abrasión. 

Equipamiento opcional

• Boquilla Carburo de Tungsteno (widia) Ø 4, 6 y 8 mm.
• Inyector de aire Ø 2,4 mm y Ø 2,8 mm. 
  (caudal de aire mínimo 400 y 500 l/min)

• Casco de protección con pantalla
• Mascarilla con filtros para polvo

• Compresor eléctrico de 3 CV (300 l/min a 7 bar)
• Otros compresores mayores disponibles
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Pistola M600 con boquilla 
de Carburo de Tungsteno

Compresor de 3 CV

La pistola de chorreado profesional

• Decapado rápido de todo tipo de barnices y pinturas, perfecto 
para rincones y tallas (restauración de muebles, puertas...)

• Decapado de óxido y pintura sobre todo tipo de metales (verjas, 
vallas, puertas, chasis de vehículos, maquinaria...) 

• Muy útil para el mantenimiento diario en industria (decapado de 
soldaduras, reacondicionado de piezas, limpieza de útiles...)
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